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Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Памятка - инструкция 
о мерах пожарной безопасности на объектах 
с круглосуточным пребыванием людей
Содержание территории, зданий и помещений

Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих мате​риалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать, 
т.е. вывозить.

Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. 

Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.


Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на терри​тории не допускается.

Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуаци​онных путей не допускается.

В учебных классах и кабинетах и спальных комнатах следует размещать только необходимые для обеспечения того или иного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п.
В здании с круглосуточным пребыванием людей запрещается:
а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;
в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
д) забивать двери эвакуационных выходов;
е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных поме​щений);
з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
и) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материала-ми;
л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковос​пламеняющихся и горючих жидкостей;
н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с при​менением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды исполь​зованные обтирочные материалы;
п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемни​ки, телевизоры и другие электроприборы.

Электроустановки
Электрические сети и электрооборудование, используемое в учрежде​нии и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроус​тановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполне​ны с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоля​цией;
б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными кон​цами;
в) пользоваться поврежденными розетками, неисправными рубильниками, выключателями и неисправными другими электрическими приборами;
г) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.
Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. 

Установки пожарной автоматики
Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:
а)   загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
б) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
в)  наносить на извещатели краски, побелки, штукатурки и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

Первичные средства пожаротушения 
Учреждение с круглосуточным пребыванием людей оснащается первичными средствами пожаротушения незави​симо от оборудования здания и помещений, установками пожаротушения и пожарными кранами.
Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено поврежде​ние, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
Огнетушители размещаются так, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструк​ции по пользованию.
Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.
Требования пожарной безопасности 
при проведении культурно-массовых мероприятий
Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную  безопас​ность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответст​вие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии  первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового меро​приятия.
На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано де​журство работников учреждения.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно на​ходиться дежурный администратор, классные руководители или воспитатели. С данными лицами перед началом культурно-массового мероприятия должен быть проведен целевой противопожарный инструктаж (до них доводятся меры пожарной безопасности, а также порядок эвакуации де​тей в случае пожара).
Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м на человека, при проведении танцев, игр и подобных мероприятий - из расчета 1,5 кв.м на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного  или эвакуационного освещения здания.
В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запре​щается:
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
б) оклеивать стены и потолки обоями;
в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустиче​ской отделки стен и потолков;
г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
е) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй - хранится в организа​ции, проводившей обработку.






